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  كار با پرگرامر براي كارهاي نرم افزاري
براي توليد و ) تشكيل شده است PC-Adapterو يك  Simatic Managerافزار بهمراه نرم PCكه از يك ( Programmerاز 

ن برنامـه منتقـل شـده بـه     و پاك كرد  PLCاندازي و متوقف كردن اجراي برنامه در ، پايش اجراي برنامه، راهPLCانتقال برنامه به 
PLCشود، استفاده مي  

، به منظور PLCافزاري مورد نياز براي آماده سازي يك ، تمام عمليات نرم)1- 2(توان، به ترتيب روندنماي شكل با پرگرامر مي
طراحي برنامه را توان، توالي پيكربندي سخت افزار و در اين روند مي. اجراي يك برنامه براي يك سيستم خودكار را انجام داد

  .اما روند نمايش داده شده مناسب تر است. جابجا اجرا كرد
  

  
 PLCروند ايجاد برنامه براي ) 1-2(شكل 

                                                 
1   Programmer 

 Hard Ware Configuration  ٢   
 ٣ Organization Block    
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  ايجاد پروژه) 2-1
  مقدمه

اين . رودشركت زيمنس  بكار مي  S7400و يا  S7-300هاي سري  PLCبراي برنامه ريزي  Simatic Managerنرم افزار   
براي برنامه . شودهاي موجود درآزمايشگاه استفاده ميPLCها براي برنامه ريزي ها آزمايشگاه نصب و از آنPCنرم افزار بر روي 

براي پروژه، تعين  CPUدر روند ايجاد يك پروژه كارهائي مانند انتخاب يك . در ابتدا لازم است يك پروژه ايجاد شود  PLCريزي 
مورد نياز در برنامه، انتخاب يك زبان   ،)ها2OB(هاي سازمانيانتخاب بلوك يا بلوك ،)PLC )1MPIآدرس براي ارتباط پروگرامر با 

براي انجام اين كارها، بر طبق روند زير عمل مي . شودو تعين نام براي پروژه انجام مي) 3STL  ،4LAD ،5FBD(براي برنامه نويسي 
  .شود

بطـوري   S7 Wizard 'New projectبه همراه صـفحه   Simatic Managerصفحه   با باز كردن نرم افزار توسط آيكن  )الف
 S7، صـفحه   Simatic Managerدر صورتي كه پس از بـاز شـدن نـرم افـزار     . شودنشان داده شده است باز مي) 2-2(كه در شكل

Wizard 'New project توان اين صفحه را از منوي باز نشود، ميFile   با انتخاب گزينه New Project Wizard باز كرد.  
  

  
  )2-2(شكل 

  
  .شودباز مي) 3-2(با اين انتخاب شكل . شودانتخاب مي Nextدكمه  S7 Wizard 'New projectبراي ايجاد پروژه جديد در صفحه  

  
  )3-2(شكل 

                                                 
1   Multi Point Interface 
2  Organization Block 
3 Statement List  
4 Ladder 
5Function Block Diagram  
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-S7314-1AE04بـراي مـاژول     در اين مثـال (ثبت شده روي ماژول  Order Noبا توجه به  CPUنوع )  3-2(در صفحه شكل ) ب

0AB0 (و تعين شماره آدرس باس MPI ) براي ارتباطPG  باCPU شود، انتخاب مي)   2در اين مثال عدد انتخاب شده بر روي باس
  .شودباز مي) 4-2(بسته و صفجه شكل) 3-2(با فعال شدن اين دكمه صفحه شكل . شودفعال مي Nextها دكمه پس از اين انتخاب

 
در  CPUباشد، ولي اگـر لازم باشـد   فرض نميآمده بصورت پيش MPIآدرس  ه نيازي به تغييرمعمولا در ايجاد يك پروژ: 1توضيح

  .يك آدرس مجزاي اختصاص يابد CPUقرار بگيرد، در آن شرايط لازم است براي هر  MPIيك شبكه 
ايـن منظـور آشـكار     در  محل اختصاص يافته براي CPUهاي آن اي از قابليتخلاصه CPUدر اين صفحه، با انتخاب هر  :2توضح

  . به نمايش در آمده است CPU314هاي اي از قابليتدر شكل خلاصه. شودمي
  

  
  )4-2(شكل 

  
زبان برنامه ، ) OB1در اين مثال ( مورد نياز در برنامه ) هاي Organization Block(هاي سازماني بلوك  )4-2(در صفحه شكل ) ج

بسـته و  ) 4-2(صـفحه شـكل    Nextبا فعال شـدن  . شودفعال مي  Nextاب و سپس انتخ) LADدر اين مثال ( نويسي مورد علاقه 
  .شودباز مي) 5-2(صفحه شكل

ِ  Oprating systemباشند ارتبـاط  بـين   هاي خاص ميكه بلوك OBهاي بلوك. هائي از برنامه كاربر هستندها بخشبلوك :توضيح
  . دهدو برنامه كاربر را شكل مي) S7CPUاز (
  

  
  )5-2(شكل 
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  در اينجا. شودفعال مي Finishانتخاب سپس دكمه ) test_1در اين مثال (نام مورد علاقه براي پروژه ) 5- 2(در صفحه شكل ) د
هاي هاي انتخاب شده در چهار مرحله فوق، در بخشدر صورت نياز به تغيير هر يك از گزينه. يابدكارهاي ايجاد پروژه پايان مي

  .توان اين تغيير را انجام دادمي Simatic Managerديگر نرم افزار 
  
  Simatic 300 Stationدر پوشه    )Hard Ware Configuration(پيكربندي سخت افزار ) 2-2

پيكربندي  PGافزاري توسط به صورت نرم PLCپس از ايجاد پروژه، لازم است سخت افزارهاي نصب شده بر روي ريل 
 .منتقل شود PLCبه شده و نتيجه پس از كامپايل شدن 

افزار، شامل باز كردن برنامه پيكربندي، انتخاب ماژولها و قرار دادن آنها در جاي مربوطه، توجه كردن به مراحل پيكربند سخت
كردن برنامه  Save And Compile، )هاهاي جديد براي ماژولودر صورت لزوم تنظيم آدرس( هاي پيش فرض ماژولها  آدرس

  . است PLCكردن آن به  Download پيكربندي و 
باز و ) test_1(پروژه ايجاد شده  Openبا انتخاب گزينه  Fileبراي پيكربندي سخت افزار پروژه، ابتدا از مسير منوي 

  .شودظاهر مي) 6- 2(با باز شدن پروژه ايجاد شده، صفحه شكل. شودسپس كارهاي آمده در مراحل زير انجام مي
  

  
  )6-2(شكل

  

 Simatic 300، پوشـه  ))6-2(پنجـره سـمت چـپ  شـكل    (افزار پيكربندي سخت افزار، در پنجـره مرورگـر  از كردن نرمبراي ب) الف

Station  انتخاب ، سپس در پنجره  سمت راست با فعال كردن آيكونHardware كه مربوط بـه برنامـه پيكـر    ) 7-2(، صفحه شكل
  .شودبندي سخت افزار است باز مي

  

  
  )7-2(شكل
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هائي كه بايد پيكربنـدي شـوند انتخـاب و بـه پنجـره      ، ماژولSimatic 300حه باز شده، از پنجره سمت راست از پوشه در صف) ب
(0)UR )هاي قرار گرفته بر روي ريـل بر طبق ماژول( اين صفحه، انتقال داده و در رديف مخصوص به آن ماژول) سمت چپ  -بالا (

    Orderنصـب شـده انـد، بـر طبـق       PLCافزاري كه از چپ به راست در روي ريل سختبراي اين كار ماژولهاي . شوندقرار داده مي
Number 7-2(سمت چـپ شـكل   -هاي پنجره بالا هاي مربوطه انتخاب و از بالا به پائين در رديفها از پوشههر يك از اين ماژول (

 -فرض آنها، در سطر متناظر، واقع در پنجره پائينشهاي پيبا قرار گرفتن هر ماژول در سطر خاص خود، آدرس. شوندقرار داده مي
  .ها بخاطر سپرده شوندبراي طراحي برنامه اجرائي لازم است اين آدرس. شوندسمت چپ صفحه آشكار مي

، رديـف سـوم مخصـوص    CPU در اين جاگذاري رديف اول مخصوص ماژول منبـع تغذيـه، رديـف دوم مخصـوص مـاژول     : توضيح
  .هستند) FM(و خاص) CP(، ارتباطات )SM(هاي سيگنال رديف چهارم به بعد براي ماژول و)  IM(ماژولهاي واسط 

  

. شـود پيكربندي كمپايـل و ذخيـره مـي    Stationاز منوي   Save & Compileپس از اتمام جاگذاري ماژولها، با انتخاب گزينه  )ج
در روي ميله ابزار  ال برنامه پيكربندي از ابزار آن براي انتق. شودمي) Download(منتقل  PLCسپس برنامه  كومپايل شده به 

) 8-2(نشان داده شده در شكل Select Target Modulesبا اين كار، صفحه . شوداستفاده مي Downloadگزينه  PLCو يا از منوي 
  . خاب مي شودانت OKمورد نظر انتخاب و سپس دكمه  CPUدر پروژه، در اين صفحه  CPUدر صورت وجود چند . باز مي شود

  
  )8-2(شكل

باز مي شود در اين صـفحه بـا انتخـاب دكمـه     ) 9-2(نشان داده شده در شكل Select node addressصفحه  OKبا انتخاب دكمه 
View) ياUpdate ( تمامCPU هاي هاي موجود در پروژه به همراه آدرسMPI  مربوطه در پنجرهAddressable Nodes آشكار مي-
عمـل   OKمورد نظر و فعـال كـردن دكمـه     CPUبا انتخاب ). از ريل صفر موجود است 2در اسلات  CPUل يك در اين مثا(شوند 

  .انتقال شروع مي شود
  

 
  )9-2(شكل
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  .يابدبا اجراي سه مرحله فوق كار پيكر بندي پايان مي 
خت افزار  پس از  راست كليك سيتغييرداده شود، براي اين كار در صفحه پيكر بند CPUآدرس  MPIاگر لازم باشد  :توضيح

-با اين انتخاب مجموعه صفحه. شودانتخاب مي Object Propertiesاز منوئي كه باز خواهد شد گزينه  CPUكردن بر روي رديف 
انتخاب  Propertiesدكمه  Generalاز اين مجموعه در صفحه با سر برگ . باز مي شود CPU Object Propertiesهاي مربوط به 

جديد انتخاب شده سپس با  MPIدر اين صفحه، آدرس . باز مي شود) 10- 2(ين انتخاب صفحه نشان داده شده در شكلشده با ا
در پايان لازم است اين تغييرات با . پايان مي پذيرد MPIدو صفحه باز شده بطور متوالي، كار تغيير آدرس  OKهاي انتخاب دكمه

  . دشو) Down Load(منتقل  CPUقبلي به  MPIآدرس 
  

  
  )10-2(شكل

  

  OB1طراحي برنامه اجرائي در بلوك ) 2-3
از پنجـره مرورگـر پوشـه     Simatic Managerبراي باز كردن محيط مربوط به طراحـي برنامـه اجرائـي، در صـفحه     

Blocks در ايـن  ) (11-2(هاي موجود در پروژه در پنجره سمت راست ماننـد شـكل  با اين انتخاب بلوك. شودانتخاب مي
  . شوندظاهر مي) OB1مثال

  

  
  )11-2(شكل

  
است باز   Ladderكه مربوط به محيط برنامه نويسي با زبان ) 12-2(از پنجره  سمت راست صفحه شكل  OB1با با باز كردن بلوك 

توان ايـن  درصورت نياز در اينجا مي. توضيح اينكه اين زبان برنامه نويسي در يك از مراحل ايجاد برنامه انتخاب شده است. شودمي
  . تغيير داد Viewزبان را از منوي 
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  )12-2(شكل

  
  هاي برنامه نويسيمعرفي زبان)2-3-1

نويسي  بـه   براي برنامه. وجود دارد FBDو  LAD ،STLهاي  ، سه گونه زبان به نامPLCعموما براي نوشتن برنامه براي   
از  FBDاز حـروف و علائـم نوشـتاري، بـه زبـان       STLزبـان   هاي مدارهاي الكتريكي و مدارهاي منطقي، بهاز سمبل LADDزبان 
  .هاي مدارهاي منطقي استفاده مي شودهاي بلوكي و سمبلشكل

تـوان  و به راحتـي مـي  .  ها به يكديگر وجود داردزبانها هستند، قابليت تبديل هر يك از اينافزارهائي كه مجهز به اين زباندر نرم 
هـاي مربـوط بـه زبـان     مسير انتخاب گزينه) 13-2(در شكل. ها را به ديگر زبان تبديل كرداين زبانبرنامه نوشته شده به هريك از 

  . نشان داده شده است Simatic Managerبرنامه نويسي در نرم افزار 
  

  
  )13-2(شكل

  
بان نمايش داده شـده  و انتقال نتيجه به يك بيت خروجي آن  به سه ز PLCكردن دو بيت ورودي ديجيتال  ANDدر زير مثالي از 

 .است
  
 LADDنمايش به زبان  ‐ 

  
 FBDنمايش به زبان  ‐ 

  
  

 STLنمايش به زبان  ‐ 
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 PGاجراي برنامه بوسيله  1نحوه  پايش)2-3-2
و يـا   PLCتوان براي پايش اجراي برنامه استفاده كرد، كه اين پايش براي رفع اشكال برنامه منتقـل شـده بـه    مي PGاز 

بـراي پـايش كـردن اجـراي     . كابرد دارد) PLCبكار گرفته شده در سيستم خودكار تحت كنترل (فزاري يابي تجهيزات سخت اعيب
تـوان نحـوه اجـراي    به راحتي مي  با فعال شدن اين ابزار .كه برروي ميله ابزار قرار دارد فعال شود) (برنامه لازم است ابزار آن

  .برنامه را مورد مطالعه قرار داد
 

بان  برنامه نويسيهاي زالمان) 2-3-3  
انتخـاب شـده     LADاگر زبـان برنامـه نويسـي    . نوشته و تست خواهد شد Ladderها فقط به زبان در آزمايشكاه همه برنامه

ي هستند كه در ايـن زبـان   اين ابزارها از ابزارهائ. در روي ميله ابزار ظاهر مي شوند) 14-2(ابزارهاي نشان داده شده در شكل. باشد
  . زياد كاربرد دارند

  
  )14-2(شكل

  : اين ابزارها از سمت چپ شامل
o 2ابزار ايجاد شبكه   
o شوداين المان در صورت يك بودن محل آدرس بيتي نسبت داده شده به آن، فعال مي( كنتاكت باز( ، 
o  شودده به آن، فعال مياين المان در صورت صفر بودن محل آدرس بيتي نسبت داده ش(كنتاكت بسته( ، 
o  براي انتقال نتيجه عمليات بيتي به يك متغير(كوئيل(،  
o افزار، منوي دسترسي به همه توابع بلوكي موجود در نرم  
o  ،باز كردن يك شاخه 
o  بستن شاخه باز شده 
o  باز كردن دو شاخه بصورت همزمان هستند.  

ه، علاوه بر روي ميله ابزار در جعبه ابزارهـاي پنجـره نشـان داده شـده در     تمام المانهاي مربوط به زبان بر نامه نويسي انتخاب شد 
قابل باز كردن  Insertاز منوي  Program Elementدر دسترس مي باشند، كه اين پنجره با انتخاب گزينه ) 15-2(سمت چپ شكل

  . است

  
  )15-2(شكل

                                                 
١Monitoring  

٢  Network  
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بـه يـك مـاژول ورودي    ) Stop( NCو يك كليد فشاري) Start( NOيك كليد فشاري ) 16-2(مانند طرح سمت راست شكل :مثال
PLC  و يك كوئيل كنتاكتور موتور سه فاز، به ماژول خروجي همانPLC  وصل هستند، با توجه به مدار معادل الكتريكي اين برنامه

انـدازي و  از را راهآماده كنيد تا با اين كليـدها بتـوان موتـور سـه ف ـ     PLCاي براي برنامه. ارائه شده است) 16-2(كه در وسط شكل
   .متوقف كرد

  

  
  )16-2(شكل

  
  )16- 2(برنامه مدار فرمان شكل: پاسخ

  
 بجاي آدرس ها symbolنحوه استفاده از )2-4

جايگزين  Motorو   Stop ،Startهاي به ترتيب سيمبول Q4.0و  I0.0  ،I0.1هاي اگر بخواهيم در شبكه زير بجاي آدرس
  .شودشوند به ترتيب زير عمل مي

  
  

با اين انتخاب در پنجره سمت راست صفحه . شودانتخاب مي S7 Programاز پنجره مرورگر، فايل  Simatic Managerدر صفحه  -
Simatic Manager  آيكنSymbols  شودنمايان مي) 17-2(مانند آمده در شكل .  

  

  
  )17-2(شكل
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در . شـود كه مربوط به اين جدول است باز مي) 18-2(شكل ها، صفحهكردن روي آيكن جدول سيمبول) چپ(با دو مرتبه كليك  -
مانند مثال آورده شده در (ها ها و نوع ديتاي مربوطه، در رديفهاي مورد نياز در برنامه را بهمرا آدرستوان  سيمبولاين صفحه مي

موجود در ميلـه   Saveين كار دكمه براي ا. شود Saveپس از تنظيم جدول لازم است تغييرات ايجاد شده در جدول . وارد كرد) زير
  . ابزار  انتخاب مي شود

  

  
  )18-2(شكل

  
بـا فعـال و   . شوندها ظاهر ميسيمبول) 19-2(ها مانند شكلها، در برنامه اجرائي بجاي آدرسكردن جدول سيمبول saveپس از  -

 . شوندها در برنامه جابجا ميو يا سيمبول ها، نمايش تمام آدرس) 19-2(غير فعال كردن ابزار نشان داده شده در سمت چپ شكل
  

  
  )19-2(شكل

كـه يكـي از   ) 21-2(با هم مشاهده كنيم از منوي نشان داده شده در شكل) 20-2(ها و سيمبلها را مانند شكلساگر بخواهيم آدر
  انتخاب مي شود   Symbol Informationمنوهاي بلوك برنامه است گزينه 

  
  )20-2(شكل
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  )21-2(شكل

  

. توان جدول سيمبول را سورت و فيلتر كـرد مي Filterو  Sortهاي با گزينهview هاي از منوي در صفحه جدول سيمبول :توضيح
  .نشان داده شده است) 22-2(ها در شكل اين گزينه. ها را بررسي كنيداين گزينه

  

  
  )22-2(شكل

  

  كردن يك پروژه save asنحوه ) 2-5
. استفاده شود Save asهاي يك پروژه يك نسخه كپي شود براي اين كار بايد از گزينه از همه برنامه در مواردي نياز است كه

  .شودكردن يك پروژه به ترتيب زير عمل مي Save asبراي 
  .انتخاب مي شود Save Asگزينه  File  از منوي) 23-2شكل ( Simatic Managerابتدا در صفحه  ‐ 
  

  
  )23-2شكل (

  باز ميشود) 24-2(صفحه شكلبا اين انتخاب 
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  )24-2(شكل

  
-مربوطه وارد مي و در محل) Test_88_2در اين مثال ( شود نام  جديد انتخاب  Save Asائي كه بايد در اين صفحه براي  پروژه -

ايـن كارهـا   فعال مي شود، بـا   Okشود و در زير آن در صورت ضرورت مسير ذخيره شدن پروژه هم وارد شده،  سپس دكمه تائيد 
  .هاي پروژه اوليه ايجاد مي شوداي با نام انتخاب شده، با محتواي تمام برنامهپروژه

  

  Simatic  Managerنرم افزار   از طريق PLCكردن  Restartو يا  Stopنحوه ) 2-6
م افـزاز  تـوان از طريـق نـر   باشد، مي RUNPو يا  RUNبر روي حالت  PLCدر صورتيكه كليد انتخاب حالت روي ماژول 

Simatic Manager  اجراي برنامهPLC  را از حالتRUN  به حالتSTOP براي متوقف كردن و يـا راه انـدازي   . و بلعكس تغيير داد
  :افزار، بر طبق روند زير عمل مي شوداز طريق نرم PLCكردن مجدد اجراي برنامه 

گزينه  )25-2(مانند نشان داده شده در شكل  PLCهاي پروژه باز است از منوي كه برنامه يكي از بلوكدر شرايطي ‐
Operating Mode انتخاب مي شود. 

  

  
  )25-2(شكل

  
در حالت اجراي برنامـه   PLCاگر . در يكي از دو حالت نشان داده شده باز مي شود )26-2(با اين انتخاب صفحه شكل  ‐ 

  .شودباشد نمايش سمت راست باز  مي Stopدر حالت  PLCباشد نمايش سمت چپ و اگر 
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  )26-2(شكل

  
اجـراي برنامـه    Restartهاي از حالت اجرا به حالت توقف، و با فعال كردن يكي از دكمه PLC،  برنامه  Stopبا فعال كردن دكمه  -

PLC اندازي مي شودراه.  
هـاي غيـر   در حافظـه  شروع به اجرا شده بطوريكه همه داده هاي موجود  از اولين شبكه PLCبرنامه   Warm Restartاندازيدر راه

  .پاك مي شوند) Stopداده هاي مربوط به نتايج اجراي برنامه در قبل از حالت (  1نگهدارنده
هـاي غيـر   شروع به اجرا شده بطوريكه همه داده هـاي موجـود در حافظـه    از اولين شبكه PLCبرنامه   Cold Restartاندازيدر راه 

  .پاك مي شوند) Stopبه نتايج اجراي برنامه قبل از حالت  مربوط(  2هاي نگهدارندهنگهدارنده و حافظه
و همچنين . شونداجرا مي OB1و سپس  OBابتدا اين  Warm Restartبا انتخاب ايجاد شده باشد،   OB100در پروژه اگر  :توضيح

گيري اين آينده با نحوه بكاردر . شونداجرا مي OB1و سپس  OBابتدا اين  Cold Restartبا انتخاب ايجاد شده باشد،   OB101اگر 
  .را دارد Cold Restartقابليت اجراي  CPU318فقط  300هاي سري  PLCدر . ها آشنا خواهيم شدOBنوع 

  Simatic Manager، از طريق نرم افزار PLCموجود در  هنحوه پاك كردن بر نام) 2-7
  هاي موجود در حافظهتوان برنامهمي. است  Run Pو يا  Stopدر حالت  PLCهاي لاجيك پروژه باز و در شرايطي كه يكي از بلوك

 PLC  را از طريق نرم افزارSimatic Manager براي اين كار. پاك كرد:  
 Clear\Resetگزينـه  ) 27-2(نشـان داده شـده در شـكل     PLCهاي برنامه باز  است از منوي كه يكي از بلوكدر شرايطي  -

 .شودانتخاب مي
  

  
  )27-2شكل

 هـاي موجـود در حافظـه   ها و دادهتمام برنامه Yesدر اين صفحه با انتخاب دكمه  .باز مشود) 28-2(ا اين انتخاب، صفحه شكلب  -
PLC شوندپاك مي.  

  

                                                 
١ Non Retentive   
٢ Retentive   
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  )28-2(شكل

  
  .پاك مي شوند PLCهاي موجود در  هاي همه بلوكبا اين كار، برنامه لازم است توجه شود،

نباشد در زمان درخواست،  از كاربر براي بردن  Stopدر حالت  PLC،  اگر PLCردن برنامه در درموقع اجراي روند پاك ك :توضيح
با اسـم رمـز    PLCاگر برنامه . شودرفته سپس برنامه پاك مي Stopبه حالت  PLCسئوال مي شود، در صورت تائيد،  stopبه حالت 

  .باشدحفاظت شده باشد قابل پاك كردن نمي
  

  Simatic Managerنرم افزار يك پروژه در نحوه پاك كردن ) 2-8
براي اين كـار  . ايجاد شده است پاك شود Simatic Managerاي كه توسط كاربر در نرم افزار  در مواردي نياز است پروژه  

 Deletبا اين انتخاب مجموعه صفحات مربوط به . انتخاب شود Deleteگزينه  Fileاز منوي  Simatic Managerابتدا بايد در صفحه 
  .شودباز مي

  
  )29-2( شكل

  
اي كـه بايـد پـاك    ها، پـروژه نشان داده شده است، از پنجره ليست پروژه) 29-2(كه در شكل User Projectsدر صفحه با سر برگ 

  . شودبا اين عمل پروژه انتخاب شده پاك مي. شودفعال مي OKشود انتخاب و سپس دكمه 
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  PLCكردن برنامه از   Uploadنحوه )2-8
در صورت عـدم وجـود   (براي اين منظور. وجود دارد به پروگرامر منتقل شود PLCاي كه در حافظه در بعضي موارد نياز است، پروژه

اسـتفاده شـده، و بـه    )  Simatic Managerدر صـفحه  ( PLCدر منـوي   Uploadاز گزينـه  ) PLCبراي برنامه موجود در  1اسم رمز
  .شودترتيب آمده در زير عمل مي

) بدون هيچ برنامه(، ابتدا لازم است يك پروژه تهيPLCهاي يك پروژه از كردن برنامه Upload، براي ايجاد يك پروژه تهي) الف
بـا ايـن انتخـاب    . شودانتخاب مي Newگزينه  Fileاز منوي  Simatic Managerبراي اين كار در صفحه . با نام مشخص ايجاد شود
  .شودباز مي) 30-2(صفحه سمت چپ شكل

  
  )30-2(شكل 

از (با ايـن عمـل يـك پـروژه تهـي      . شودانتخاب مي OK اسم پروژه وارد و سپس دكمه )  User Project( در محل نام اين صفحه 
ايجـاد  )) 13-8(مانند شكل نشان داده شده در سمت راست شـكل ( Simatic Managerدر صفحه ) هاهاي پيكربندي و بلوكبرنامه
  . شودمي

  

  .به پروژه تهي از برنامه PLCاز  ال برنامهانتق)  ب
گزينـه   PLCاز منـوي   Simatic Managerبه پروژه تهـي  در داخـل پروگرامـر، در صـفحه      PLCهاي موجود در براي انتقال برنامه
Upload Station شودباز مي) 31-2(با اين انتخاب صفحه شكل. شودانتخاب مي.  

  

  
  )31-2(شكل

  

                                                 
1 Password 
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شـود و همچنـين آدرس    Uploadئي كه بايد از آن، برنامـه   CPUمحل قرار گيري ) ريل(ل اسلات و راك در اين صفحه شماره مح
MPI هاي لازم در اين صفحه با دكمه تائيد پس از تنظيم. شودآن تعين ميOK ،Upload  بـدون همـراه   (شـود، و برنامـه   اجرا مـي

 .شودمنتقل مي به پروگرامر PLCاز ) هائيداشتن هيچ گونه توضيحات و سيمبول
كه در اينجـا فقـط يـك آدرس    . را مشاهد كرد  MPIهاي تعين شده از قبل در باس توان آدرسمي Viewبا كمك دكمه  :توضيح

  .موجود است
  

  تنظيم حفاظت ) 2-9
راسـت كليـك كـرده     CPU،  در نرم افزار پيكر بندي سخت افـزار، روي   PLCموجود در   براي تنظيم حفاظت از برنامه  

. شودباز مي Object Properties CPUانتخاب مي شود با اين انتخاب مجموعه صفحات مربوط به  Object Propertiesس گزينه سپ
نشان داده شده است سـه انتخـاب بـراي تنظـيم حفاظـت      ) 32-2(كه در شكل  Protectionاز اين مجموعه در صفحه با سر برگ  

  وجود دارد
  : دارد كه با انتخاب اين كليد به حالت كليد انتخاب حالت بستگي - 1

پاك كـرد، خوانـد و يـا     PGرا از طريق  PLCتوان برنامه مي STOPو  RUN-Pدر حالت 
  نوشت

  . خواند PGرا از طريق  PLCفقط مي توان برنامه  RUNدر حالت 
مـي تـوان    PGانتخاب شده باشد، با اسم رمـز از طريـق     Removableدر اين حالت اگر 

  .و يا تغيير برنامه بود  مجاز به پاك كردن
  .توان حفاظت ايجاد كردمي PLCبه منظور تنظيم اسم رمز براي ممانعت از نوشتن برنامه  - 2
 .توان حفاظت ايجاد كردمي PLCبه منظور تنظيم اسم رمز براي ممانعت از خواندن و نوشتن برنامه  - 3
  

  
  )32-2(شكل

  
 
 
 
 
 
 
 
  


