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  جلسه نهم
  :هدف 

  PLCداده پس از توقف و ياخاموش شدن  1هاي نگدارندهبررسي نحوه تنظيم تعداد حافظه   •
 ، نحوه و ترتيب الويت فراخواني آنها2هاي سازمانيمعرفي بلوك •
 ) OB100( 3بررسي بلوك سازماني راه انداز •
، SFC28(سيسـتمي مربـوط بـه آن    و بكار گيري بلوكهـاي ) OB10( 4روز -از -بررسي بلوك سازماني وقفه زمان •

SFC29 ،SFC30  وSFC31( ، 
 SFC32 ،SFC33(و بكار گيري بلوكهاي سيستمي مربوط به آن ) OB20( 5بررسي بلوك سازماني وقفه تاخير زماني •

 ) SFC34و 
  SFC39 ،SFC40(و بكار گيري بلوكهاي سيسـتمي مربـوط بـه آن   ) OB35( 6اي بررسي بلوك سازماني وقفه دوره •

SFC41 و ،SFC42( 
  
  
  
  :داده 7هاي نگهدارندهتنظيم حافظه) 9-1
  

-هاي ديتا بلـوك هاي حافظه و تعدادي بايتها، تايمرها، بايتتوان تعدادي از شمارندهمي Simatic Managerبا نرم افزار   
ر استفاده پـس از  راه  ، بمنظوPLCهاي مربوط به نتايج  عمليات قبل از توقف و يا خاموشي را براي نگهداري داده PLCهاي 

، CPUبراي اين منظور، در نرم افزار پيكربندي سخت افزار، پس از كليك روي رديف ماژول . تنظيم كرد PLC 8اندازي مجدد
ايـن   Object Propertiesبا اين انتخاب مجموعه صفحات مربوط به . شودانتخاب مي Object Propertiesگزينه  Editاز منوي 

نشان داد شـده  )  5-9(اين مجموعه از صفحات كه در شكل Retentive Memoryدر  صفحه با سر برگ . ماژول باز مي شوند
  .شودلازم انجام مي است،  تنظيمات

 ‐   
  )1-9(شكل

  

                                                 
1 Retentive Memory  
٢ Organization Blocks   
٣ Startup Organization Block   
٤ Time-of-day interrupt  
٥ Time delay interrupt  
٦ Cyclic interupt  
٧ Retentive Memory    
8 Restart 
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عدد  8عدد تايمر و 4بايت حافظه،  16مجدد،   Restartها  براي استفاده در براي نگهداري داده) 1-9(شكل در براي مثال  
لازم است توجه شود، پس از اين تنظـيم   . ها انتخابي صورت نگرفته اسـت اما براي ديتا بلوك. ب شده استشمارنده انتخا

  .شود)  Download(منتقل PLCحتما بايد برنامه پيكربندي سخت افزار به 
  :مثال

ه، و در هـر يـك از ايـن    را جدا گانه اجرا كرد) 2-9(دو برنامه مثال شكل 1هاي نگهدارنده  و غير نگهدارندهبراي درك حافظه
را خاموش و مجداد روشن كنيد، و بار  PLCها در شرايطي كه مقادير شمارنده و فيليپ فلاپ غير صفر هستند، يك بار برنامه
  .تغيير حالت دهيد Runو مجددا به حالت  Stopرا به حالت  PLCديگر 

، مقادير شمارنده و وضعيت فيليپ فلاپ ماننـد  PLCمجدد  پس از راه اندازي 1ها درست اجرا شوند، در برنامه اگر اين برنامه
  .شونداين مقادير صفر مي 2مانند، ولي در برنامه قبل از توقف ثابت باقي مي

  
  

 ‐   
  )2-9(طرح شكل

  
  معرفي بلوك هاي سازماني 

  مقدمه
در ايـن  . دهـد نشان مـي  را Operating Systemبا يكديگر و با  ها ساختار كلي ارتباط بلوك) از جلسه هفتم 1-7(شكل  

فراخـواني   Operating Systemهـا توسـط   OBهاي ديگر و بلوك FBو يا  FCو يا توسط  OB1توسط  FBو  FCهاي ساختار بلوك
هر يك از بلوك هاي سـازماني بـه   . اندارائه شده  S7-400و  S7-300هاي سري PLCهاي سازماني بلوك) 3-9(در شكل . شوندمي

رويدادهاي متعددي وجود دارند كه باعث  PLCبراي . م عامل در زمان و يا شرايط خاص فراخواني مي شوندطور مجزا توسط سيست
هاي قبـل نحـوه بكـارگيري    در جلسه .شوند بلوكهاي سازماني مربوطه، بر اساس تقدم شان توسط سيستم عامل فراخواني شوندمي

OB1   تجربه شده، و در اين جلسه نحوه بكار گيريOB گيري و در جلسه آينده نحوه بكار 35، 20، 10، 100هايOB40 ،) كه همه
  . شوندبررسي مي) قابل اجرا هستند 300هاي سريPLCها در OBاين 

  

                                                 
 Non Retentive ١  
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 )3-9(شكل

  
  

  هاOBترتيب الويت  فراخواني 
تقـدم   بـا  OBاي متوقـف و برنامـه   مي تواند توسط اتفاق با الويت بالاتر در مرزهاي مشخص شـده  OBاجراي برنامه يك 

. با تقدم بالاتر، اجرا خواهـد شـد   OBمتوقف شده، پس از پايان اجراي برنامه  OBمانده از سپس دنباله برنامه باقي. بالاتر اجرا شود
داراي بالاترين ارزش در  26با  تقدم  OBكمترين ارزش و  1با تقدم  OBرتبه بندي شده اند، به طوري كه  26تا  1ها از OBتقدم 

هاي آنها نشان داده شده و ترتيب الويت 300هاي سري  PLCهاي قابل اجرا در وقفه) 1-9(در جدول. مربوطه را دارند اجراي برنامه
درخواسـت اجـراي برنامـه     Operating Systemها در حال اجرا است، توسط OBبراي مثال، هرگاه در حاليكه برنامه يكي از . است
OB  ي در حال اجرا متوقف و برنامه اين شرايط اجراي برنامهدر . با الويت بالاتر تشخيص داده شودOB    با الويت بالا تـر اجـرا و در

  .تر اجرا خواهد شدبا الويت پائين OBپايان اين اجرا، ادامه برنامه 
  

  
  )1-9(جدول

ف هـا نمـي تواننـد يكـديگر را متوق ـ    OBهاي با الويت يكسان وجود دارند كه اين OBزيمنس  400هاي سري  PLCدر  
) 4-9(شـكل  . شـوند اند اجـرا مـي  تشخيص داده شده Operating Systemو يكي پس از ديگري به همان ترتيبي كه توسط , كنند

 .دهدتر را نشان ميبا الويت بالا OBتر و اجراي برنامه ها با الويت پائينOBمثالي از روند توقف 
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  )4-9(شكل

  
  )OB1(اجراي چرخشي برنامه 

اين بلوك بـه صـورت چرخشـي بـه     . شودذخيره مي OB1د به طور پيوسته اجرا شود، در بلوك سازماني اي كه بايبرنامه
خوانـده شـده  و وارد    PLCهاي هاي ورودييعني ابتدا همه داده. شوداجرا مي CPUتوسط ) 5-9(ترتيب نشان داده شده در شكل

 PLCهـاي  به خروجـي  PIQ2يج اجراي برنامه از بخش حافظه اجرا و در نهايت نتا OB1شوند، سپس برنامه مي  PII1بخش حافظه 
  . منتقل مي شوند

  
  )5-9(شكل

  
هـاي  اجـراي   زمان پاسخ هر چرخش، برابر با مجموع زمان. يابداين روند تا زماني كه وقفه اي با درجه بالا تر اتفاق نيفتد ادامه مي
بـه   PIQدر بين حد فاصل زماني انتقال نتـايج اجـراي برنامـه از    . كارهاي سيستم عامل و زمان اجراي يك دوره از كل برنامه است

-در جلسـه  OBنحوه اجراي اين . شوداجرا مي)  OS3( كارهاي سيستم عامل  PIIبه PLCهاي ورودي تا انتقال داده PLCخروجي 
  .تجربه شده است  OB1هاي قبل نحوه 

  
  )OB102و  OB100 ،OB101( 4هاي راه اندازيبلوك

، يـا از طريـق نـرم افـزار     CPUتوسط كليـد انتخـاب حالـت روي مـاژول     (  Runبه  Stop، يا با تغيير از حالت PLCدن با روشن ش
Simatic Manager (هاي راه اندازي، قبل از اجراي برنامه بلوك چرخشي برنامه يكي از بلوك)OB1(    يك مرتبـه اجـرا مـي شـود ، .

  : د كههستن OB102 تا OB100هاي راه اندازي شامل بلوك
OB100  برايWarm restart    
OB101  براي Hot restart  .  
OB102  برايCold restart  توان كارهاي اوليه يك سيستم را قبـل از  ها ميبا اجراي برنامه اين بلوك. گيرندمورد استفاده قرار مي

  .، اجرا كردOB1شروع اجراي مجدد برنامه 

                                                 
1 Process Image Input 
2 Process Image Output 
3 Operating system  
4 Restart 
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بصورت دسـتي و يـا    Warm، فقط راه اندازي CPU318-2مجهز به  PLCاستثناي شركت زيمنس، به  S7-300هاي سري PLCدر  
، داراي قابليت Warmاندازي اين سري، علاوه بر داشتن قابليت راه CPU318-2هاي مجهز به PLCاتوماتيك قابل اجرا است، اما در 

اندازي راهاندازي ذكر شده، بر دو نوع راه اين شركت علاوه S7-400هاي سري PLCاما در  .بصورت دستي هم است Coldاندازي راه
Hot هاي راه اندازي محل اجراي هر يك از بلوك) 6-9(شكل . هم قابل اجرا استOB100 ،OB101 و ،OB102 دهدرا نشان مي .  

  
 

  
  )6-9(شكل 

   .روي شكل به مرجع اصلي مراجعه شود 5تا 1براي اگاهي از مطالب  :توضيح
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   PLCدر راه اندازي  OB100بررسي استفاده از ) 9-2
  مقدمه

 

راه اندازي بصورت   .به صورت دستي و يا اتوماتيك قابل اجرا است Warm Restartاندازي راه S7-300هاي سري PLCدر   
اندازي بصورت اتوماتيك با و همچنين راه Simatic Managerو يا از طريق نرم افزار  CPUدستي با كليد انتخاب حالت روي ماژول 

  . شودانجام مي PLCل شدن  برق وص
 300هاي سري  PLCهاي توان در برنامهاست را مي Warm Restartكه قابل فراخواني در زمان راه اندازي  OB100بلوك   
 Operating Systemديگري توسـط   OBفقط يكبار و قبل از هر Warm Restartاندازي برنامه اين بلوك در هر نوبت راه. بكار گرفت

  .شودهاي زير انجام مياين فراخواني در هنگام اجراي يكي از راه اندازي. شودني ميفراخوا
مجدد   CPUاست، به دنبال قطع برق  RUN-Pيا  RUNدر حالت  CPUهرگاه در حالتي كه كليد انتخاب كننده حالت   )1

 .شودشود، راه اندازي بصورت اتوماتيك اجرا ميبرق آن وصل 
اندازي بصورت شود، راهمنتقل  RUN_Pو يا  RUNبه وضعيت  STOP، از وضعيت CPUه حالت هرگاه كليد انتخاب كنند )2

 .شوددستي اجرا مي
 Simaticاسـت، از طريـق نـرم افـزار      RUN-Pو يا  RUNدر حالت  CPUهرگاه در حالتي كه كليد انتخاب كننده حالت  )3

Manager اندازي راهWarm  روند اجـراي  ) 7-9(شكل .شودرا مياندازي بصورت دستي اجشود، راهانجامWorm Restart 
  .دهدهاي دستي و اتوماتيك نشان ميرا در حالت

  

  
  )7-9(شكل

  :OB100مثال براي استفاده از 
  . مراحل آمده در زير اجرا شود  OB100براي بررسي عملكرد 

در  M0.0سـپس در شـرايطي كـه     . جرا شـود منتقل  و  ا PLCبه )  9-9(آمده در شكل OB1در اين مثال ابتدا فقط برنامه  )الف
انـدازي  انـدازي شـده، در هـر مرحلـه راه    به روش دستي و اتوماتيك مجددا راه PLCغير صفر است،  QW4و خروجي   1 وضعيت 
  .و مقادير شمارنده به ذهن سپرده شود M0.0وضعيت 

هـاي بنـد الـف را ه    اندازيمانند راه  OB100راه  بهم  OB1هاي منتقل و برنامه PLCبه ) 10-9(آمده در شكل OB100برنامه  )ب
  .  ها تكرارشود  و در پايان  تفاوت نتايج به دست آمده در بندهاي الف و ب تحليل شوداندازي
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  .استفاده كرد) 8-9(توان از مسير نشان داده در شكلبه پروژه مي OBبراي اضافه كردن يك  :توضيح
  

  
  )8-9(شكل

  :OB1برنامه
در شبكه اول اين برنامه يك شمارنده پائين . ارائه شده، كه از دو شبكه تشكيل شده است) 9- 9(كه در شكل OB1برنامه 

-يك واحد از آن كم مي I0.0مقدار اوليه شمارنده وارد آن و با هر لبه بالا رونده ورودي I0.1شمار آمده، كه با لبه بالا رونده ورودي 
فلاپ آمده است كه فيليپ SRدر شبكه دوم  برنامه يك . شودحتواي شمارنده پاك ميم I0.2همچنين با سطح بالاي ورودي . شود

 Resetاين خروجي  C0و يا با صفر شدن شمارنده  I0.2و با يك شدن ورودي   Q4.7 (Set(خروجي آن  I1.1با يك شدن ورودي 
  .شودمي

  

  
  )9-9(شكل

  :OB100برنامه 
و  20است  از دو شبكه تشكيل شده كه درشبكه اول مقدار اوليه شمارند به جالت ارائه شده ) 10- 9(كه در شكل OB100برنامه 

  . شودبه حالت صفر تنظيم مي M0.0در شبكه دوم جافظه بيتي با آدرس 

  
  )10-9(شكل

  
    )Time _of_ Day) (OB17......OB10 (روز  _از _وقفه زمان) 9-3
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تواند فقط يك بار  و در يك زمان مشـخص، و  شود، مينوشته مي وززمان از ر هاي مربوط به وقفهبلوك اي كه دربرنامه
كه زمان شروع دوره تناوب آن از قبل مشـخص  ) دقيقه، يا ساعت، يا روز، يا هفته، يا ماه و يا سال: يك بار در(يا به صورت متناوب 
ردن اطلاعـات يـك فرآينـد، در يـك زمـان      مي توان براي ذخيره ك  time _ of _ dayهاي براي مثال از وقفه. مي شود، اجراء شود

 زمـان از روز هاي گروه براي وقفه OB17تا  OB10هاي سازماني بلوك. استفاده كرد.)  17:00مثلا هر روز ساعت (مشخص از روز 
 وززمان از رتنظيمات مورد نياز براي بكار گيري وقفه . قابل اجرا است OB10 فقط بلوك   S7-300هاي سري PLCهستند كه در 

 .توان انجام دادرا  به دو طريق زير مي
  

توان تنظيمات مورنياز براي وقفه هاي مي"HW configuration"افزار از طريق نرم )HW configurationطريقه استفاده از )الف
اي اين رونـد، در  براي اجر. نشان داده شده است) 12-9و  11-9(روند اين كار در شكل هاي . را انجام داد  زمان از روز مربوط به

مانند حالت نشان داده شـده   Object Propertiesگزينه  Edit، از منوي CPUنرم افزار پيكربندي سخت افزار، پس از انتخاب رديف 
  . شودانتخاب مي) 11-9(در شكل 

  
  )11-9(شكل

  
) 12-9(كه در شكل Time- Of - Dayشوند كه در صفحه با  سربرگ باز مي Object Propertiesهاي با اين انتخاب مجموعه صفحه

  .شودنشان داده شده تنظيمات مور نياز براي اين نوع وقفه انجام مي
  

  
  )12-9(شكل

براي .. حتما تنظيم باشد PLCلازم است تاريخ و زمان  Time_of_Dayبراي درست كاركردن وقفه : PLCتنظيم تاريخ و زمان  
شود انتخاب مي Set Time Of Dayگزينه  PLCاز منوي  هاي پروژه باز استلوكهكه يكي از ببررسي و يا تنظيم آن در شرايطي

  .شودباز مي) 13- 9(ي شكلبا اين انتخاب صفحه
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    )13-9(شكل

  
 PLCاگر زمان . دهدرا نشان مي  PLCو در قسمت پائين صفجه  زمان PG (PC Adapter + PC)در قسمت بالاي اين صفحه زمان 

  . شودانتخاب مي Applyدرست نباشد گزينه  PLCدرست و زمان  PGو اگر زمان  Closeدرست باشد گزينه 
  
  

در اين صفحه در ستون دوم فعال و غيرفعال شدن وقفه، در ستون سوم دوره اجرا آن، در ستون چهارم تـاريخ شـروع اجـراي و در    
  . شوندستون پنجم زمان شروع اجرا اين وقفه در تاريخ معين تنظيم مي

  .يابدكار تنظيمات در اين طريق پايان مي PLCكردن آن در  downloadاين صفحه و  OKبا تائيد اين تنظيمات توسط دكمه 
  

توان، پارامترهاي در برنامه اجرائي مي SFC28تابع سيستمي از طريق به كاري گيري : طريقه استفاده از تابع سيستمي) ب
قابل استفاده ) Ladderبا زبان (شكل بلوكي اين تابع كه در برنامه اجرائي) 1- 9(ر شكلد. را تنظيم كرد  زمان از روزوقفه هاي 

  .است نشان داده شده است
  

    )14-9(شكل
  

آن براي تعين زمـان آغـاز    SDT، ورود INTمربوط به وقفه زمان از روز با فرمت  OBاين بلوك براي تعين شماره  OB_NRورودي 
براي شماره كد تعين كننده نوع دوره اجرا با فرمت هگزادسيمال اسـت و بـا كـد     PERIODورودي اجراي وقفه با فرمت مربوطه،  

هـا و خروجـي   توضيحات همـه ورودي ) 2-9(در جدول. شودخطاي احتمالي در اجراي اين بلوك بررسي مي RET_VALخروجي  
  .ارائه شده است SFC28مربوط به 
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  )2-9(جدول

، بصورت يك فرمت معين به برنامه اعمال شود اين فرمت به شكل )STD(وع دوره تناوب اين وقفهاگر لازم شود تاريخ و زمان شر
  .زير است

Data Type                   Length (bits)         Format   
DATE_AND_TIME       64                             Yr-Mo-Day-hr:min:s.ms 
or    
DT                                                                                             Format Example 
                                                                    DT#2002-02-02-08:30:01.999 

كه در مسير نشان داده شده FC3 ل با كمك اگر لازم شود تاريخ و زمان بصورت دو فرمت جدا گانه به برنامه اعمال شود، اين عم
  .در  نرم افزار وجود دارد قابل انجام است) 15- 9(در شكل

  
  )15-9(شكل

هاي در اين مثال حافظه. براي تجميع تلريخ و زمان استفاده شده است FC3زير مثالي ارائه شده كه در آن از ) 16- 9(در شكل 
مختص تاريخ  IN1كه ورودي . انداين مثال بصورت فرمت ثابت مقدار دهي شده هستند كه در Wordبصورت  IN2و  IN1ورودهاي 
  .  مختص زمان هستند IN2و ورودي 
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تعريف  DAT-AND-TIMEبصورت  OB1يك حافظه موقت محلي بطول هشت بايت است كه در  D_A_T#در اين مثال، متغير 
  .شده است

  

توابع سيستمي ديگري در نرم افزار موجود است كه براي فعال، غير  SFC28ر  علاوه ب) وقفه زمان از روز( OB10براي بكار گيري 
  .شماره و كاربرد هر يك از اين توابع  در زير آمده است. شونداستفاده مي زمان از روزفعال و بررسي كردن وقفه هاي 

o "CAN _TINT" SFC29 وقفه ساعت زماني را لغو يا باطل مي كند.  
o "ACT_TINT" SFC30  ساعت زماني را فعال مي كند وقفه.  
o "QRY _TINT" SFC31 وقفه ساعت زماني را بررسي مي كند. 

  .نتايج را ياداشت كنيد نرم افزار بررسي كرده و HELPرا كمك  SFC31 QRY_TINTنحوه عملكرد 
 

در )  17- 9(ه در شكلريزي،  در مسيرنشان داه شدهاي برنامهمجموعه توابع سيستمي نامبرده شده در بالا، در پنجره المان
  دسترس هستند

  

  
  )17-9(شكل

در . استفاده شده،  ارائه شده است  وقفه زمان از روزكه در آن از  ايبرنامه) 18- 9(در شكل : مثال براي اجرايِ وقفه زمان از روز
  .لكرد برنامه را بررسي كنيدبا اجراي اين مثال عم. هاي مربوطه استفاده شده است SFCاز    OB10اين برنامه براي تنظيم و كنترل

  

  :OB1برنامه
  

  
  )18-9الف(شكل 
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  :OB10برنامه 

  
  )18-9ب(شكل 

  : شرح برنامه 
اين متغير . استفاده شده است  OB1_DATE_TIMEاز متغيير  SFC28بلوك  STDبراي مقدار دهي به ورودي  OB1برنامه  در

عبارت . كندرا مشخص مي CPUدر   OB1روع اجراي است كه محتواي آن زمان ش OB1بلوك  TEMPيكي از متغييرهاي 
  .اي يك بار استنشان دهنده اجراي برنامه وقفه به صورت دقيقه 

 SFC30و  SFC28هـاي  با فعال شدن اين بيـت بلـوك  . شودفعال مي Q4.0بيتي  خروجي I0.0دراين برنامه با فعال شدن  ورودي 
 ـ SFC28چـون در برنامـه بـا كمـك     . شونداجرا مي و پريـود آن   SDT (#OB1_DATE_TIME(زمـان شـروع وقفـه     OB10راي ب

W#16#201  تعريف شده است، به محض شروع به كارOB1روز _، وقفه زمان)OB10(با ايـن  . اي يك بار فراخواني مي شود، دقيقه
 I0.1شـدن ورودي  همچنـين بـا فعـال    . شوديك دقيقه روشن و يك دقيقه خاموش مي  OB10در برنامه  Q5.0فراخواني خروجي 
  .اجراي اين وقفه مجددا شروع خواهد شد SFC30روز متوقف شده و با فعال شدن  _اجراي وقفه زمان

اجرا شوند و نياز به باقي  Scan Timeفقط يك  SFC30و  SFC28 ،SFC29هاي در اين برنامه كافي است هريك از بلوك :توضيح 
  .هر يك در سطح يك ندارند  ENماندن ورودي 

  
  )Time _ Delay) (OB20(زماني  _وقفه تاخير) 9-4

  .پس از تاخير معيني، بدنبال رخ داد يك عمل مشخص در برنامه اجرائي،  اجرا مي شود وقفه تاخير زمانيبرنامه بلوك 
هـاي  PLCو در   OB20فقط  S7-300هاي سري  PLCزماني هستند كه در  _همگي براي وقفه تاخير  OB23تا -OB20هاي بلوك
مربـوط بـه    Object Propertiesاز مجموعه صـفحات   interruptصفحه )  19-9(شكل . ها قابل اجرا هستندهمه آن S7-400 سري
CPU در اين صفحه وضعيت تعدادي از . دهدرا نشان مي OB هائي كه درPLC  300هاي سري S7-  قابل اجرا است را نشان مـي-
نشان داده شده   است 3است را بهمراه شماره الويت آن كه  300هاي سري PLCكه قابل اجرا در  OB20در اين صفحه بلوك . دهد
  ..است

  
  )19-9(شكل

  :بطوريكه. توانند با توابع سيستمي زير، تنظيم و كنترل شوندزماني مي _وقفه هاي تاخير
o "SRT_DINT" SFC32 گرفته مي شود زماني و براي تنظيم مقدار زمان تاخير آن به كار _تاخير براي فعال كردن وقفه    .  
o "CAN_DINT"  SFC33شودزماني به كار گرفته مي _براي لغو يا باطل كردن وقفه تاخير.  
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o "QRY _DINT" SFC34 مثلا اينكه آيا فراخواني انجام گرفتـه يـا   . زماني بكار گرفته مي شود _براي بررسي وقفه تاخير
  .نه

را تنظـيم و   OB20توان زمان تاخير فراخواني از طريق برنامه اجرائي مي SFC32 اينكه، فقط با فراخواني  تابع  سيستمي  توضيح 
  :بطوريكه. آمده است) 3-9(پارامترهاي مربوط به اين تابع سيستمي در جدول . اجراي آنرا فعال كرد

 OB_NR : شمارهOBهايي كه بايد پس از يك زمان تاخير مشخص اجرا شوند.  
 DTIME :تا  1زمان تاخير كه ازms 60000 مي تواند تغيير كند .  

SIGN  : براي انتقال داده  با فرمتWord  به برنامه OBايـن    زمان در موقع شروع فراخواني_وقفه تاخيرOB    شـود اسـتفاده مـي  .
شـماره   Nكـه در آن  . گيـرد در دسترس قرار مي OBN_SIGNهاي وقفه تاخيرزمان توسط حافظه موقت  OBاين داده در برنامه  

OB ني شده استفراخوا.  
RET_VAL :با استفاده . (شوداگر يك خطايي در حين اجراي وقفه تاخير زمان اتفاق بيافتد، كد مربوطه به اين خروجي منتقل مي

  .)توان كد خطاها را مشاهده كردمي On line helpاز  
  

  
  )3-9(جدول

  
در  .زماني استفاده شده اجرا كنيد _وقفه تاخيرآن از را كه در ) 20-15(شكل هايبرنامه :مثال براي اجراي وقفه تاخير زماني

به نه عدد لامپ سيگنال  QB5و  Q4.0 ،Q4.1هاي و خروجي ON-Offبه سه عددكليد  I0.2و  I0.0 ،I0.1هاي اين طرح ورودي
  . وصل شده اند

 
  :OB1برنامه 
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  :OB20برنامه 

  
  )20-15(شكل

  
  :شرح برنامه 

بـا  . فراخواني مي شود I0.1  ،SFC32و با يك كردن ورودي . فعال مي شود Q4.0 ، خروجيI0.0ي دراين برنامه با فعال شدن ورود
حافظـه موقـت    Low Byteفعال شده و بخش  Q4.1خروجي  10Sو پس از  OB20_SIGNبه حافظه موقت  IW0اين عمل ورودي 

OB20_SIGN  به خروجيQB5 حال اگر كليد . شوندمنتقل ميI0.0 وجي غير فعال شود خرQ4.0  شود، ولـي  غير فعال ميQ4.1 
فراخواني شود، چون در ايـن وضـعيت خروجـي     SFC32تابع I0.1 حال اگر مجددا با يك شدن ورودي . ماندكماكان فعال باقي مي

Q4.0  صفر است خروجيQ4.1  10پس ازS خاموش مي شود.  
در (  Delay Timeراخواني شـده  ولـي هنـوز  زمـان     ف SFC32انجام مي شود، يعني زماني كه  SFC33توسط  Cancelingعمليات 

ولي اگر .  فراخواني نخواهد شد OB20شود و فعال شود، عمليات وقفه باطل مي I0.2سپري نشده است اگركليد )  10Sاينجا زمان 
  . اين كليد فعال شود عملا اين كليد تاثيري در اجراي برنامه ندارد Delay Timeبعد از سپري شدن زمان 

  
  )OB35(اي وقفه دوره)  9-5

را  در دوره ) OB1مثلا برنامه چرخشـي  (ترهاي با الويت پائينتوان اجراي برنامه بلوك، ميOB37تا  OB30هاي با استفاده از بلوك
  . زماني ثابت، متوقف، و برنامه بلوك عامل وقفه را اجرا كرد

تنظـيم   500mSبكار گرفته شود و فاصـله زمـاني فراخـواني آن     است OB1اي كه داراي در يك پروژه OB35بطور مثال اگر بلوك 
 OB1و در پايان، اجرا برنامه به ادامه برنامـه  . شودمتوقف شده و برنامه اين بلوك اجرا مي OB1اجراي برنامه  500mSگردد، در هر 

هاي PLCدر  OB35فقط بلوك كه . موجود است)  OB38تاOB30 ( اي وقفه دوره بلوك 9 هاي شركت زيمنسPLCدر  .گرددبرمي
  نشان داده شده است OB1در بلوك  OB35نحوه اجراي بلوك ) 21-9(در شكل . باشدقابل اجرا مي S7-300سري 

  

  
  )21-9(شكل
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  ايفاصله زماني و زمان شروع  وقفه دوره
شـود از زمـان   اي تنظيم ميين وقفه دورهها بايد اطمينان حاصل شود، تا مدت زماني كه براي ادر هنگام استفاده از اين نوع  وقفه 

زمـاني   چون سيسـتم عامـل، بلـوك را در فاصـله    . شود بيشتر باشدلازم براي اجراي برنامه بلوكي كه توسط اين وقفه فراخواني مي
افتـه باشـد   خواني شـده در ايـن فاصـله زمـاني هنـوز پايـان ني      كند و اگر اجراي برنامه بلوك فراتنظيم شده براي آن فرا خواني مي

تغيير كنـد، زمـان    RUNبه STOP ازحالت  CPUهر گاه حالت . خواندرا فرا مي) ايبلوك خطاي وقفه دوره( OB80سيستم عامل ,
  .شوداي آغاز ميشروع دوره اين وقفهدوره

ايـن زمـان در   محـل تنظـيم   ) 22-9(در شـكل . شـود افـزار، تنظـيم مـي   افزار پيكر بنـدي سـخت  زمان دوره وقفه با استفاده از نرم
مـدت زمـان فراخـواني پـيش     ,  نشان داده شـد اسـت  )  Properties CPU Objectاز مجموعه صفحات (   Cyclic interruptصفحه
توان بـا  براي نياز به زمان بيشتر مي. تنظيم كرد 60s)تا  1msاز(است و مي توان آن را به مقداري در محدوده مجاز  ms  100فرض

  . به آن دست يافت OB35در  به كار گيري يك شمارنده
  

  
  )22-9(شكل

  
ها را اين نوع وقفه .شود Down load افزار، حتما بايد اين برنامهبعد از تنظيم زمان وقفه در برنامه پيكر بندي سخت توجه شود،

  :كه .در برنامه اجرائي كنترل كرد SFC42تا  SFC39هاي سيستمي مي توان توسط بلوك
- SFC39  برايDisable كردن وقفه  
- SFC40  برايEnable كردن وقفه  
- SFC41 براي به تاخير انداختن اجراي وقفه با تقدم بالاتر  
- SFC42 براي خذف به تاخير انداختن اجراي وقفه با تقدم بالاتر هستند  

  

م زمـان ثابـت بـراي وقفـه     براي تنظي. را اجرا و نتايج آنرا بررسي كنيد) 23-9(هاي شكلبرنامه: ايمثال براي اجراي وقفه دوره
، در سـر   CPUمربـوط بـه     Object propertiesافزار پس از بـاز كـردن مجموعـه صـفحات     اي، در نرم افزار پيكر بندي سختدوره

پـس از ايـن تنظـيم لازم اسـت حتمـاً       توجـه كنيـد   .وارد كنيـد  500msرا  Execution time، مقـدار    Cyclic Interruptبـرگ 
  ودش  Downloadپيكربندي

  :OB1 برنامه
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  :OB35برنامه

  
)23-9(شكل  

 
  : شرح برنامه

با فركانس  Q5.0فراخواني و با اين فراخواني خروجي  OB35يك بار  500ms، در هر  PLCبه محض شروع به اجراي اين برنامه در 
اي ي آن عمل فراخواني  دورهفراخواني شده، و با اجرا SFC39، بلوكI0.1با فعال شدن ورودي . شوديك هرتز روشن و خاموش مي

 Modeكد ورودي . فراخواني نشود در اين حالت باقي خواهد ماند I0.2توسط ورودي  SFC40لغو شده و تا زماني كه  OB35بلوك  
  . فعال و يا غير فعال شوند PLCهاي كننده اين است كه كدام گروه از وقفه   اين دو بلوك سيستمي تعين

و نيـازي بـه بـاقي ماننـد     .اجرا شـوند،    Scan Timeكافي است فقط در يك  SFC40و  SFC39هاي بلوك در اين برنامه هر يك از
 . در وضعيت يك ندارند ENورودي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


